
✓ LARGEUR VARIABLE pour s’adapter  
 aux murs de clôture et panneaux ITE 
 aluminium [Isolation thermique par l’extérieur]

✓ SYSTÈMES COMPLETS 

✓ LARGE CHOIX de COULEURS

✓  SUR-MESURE et profilée en continu

✓ ESTHÉTIQUE et FONCTIONNELLE

COUVERTINES
So�VARIABLE 

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

Couvertines

*Selon conditions générales de la garantie.



COUVERTINE
So·variable

•  Fabrication à partir d’alliage de haute technicité – série 3000
•  Accessoires conçus et produits en France 
•  Couvertine pro� lée en continu sur chantier
•  Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 TABLEAUX DESCRIPTIFS

SO·variable, le nouveau modèle de COUVERTINE À 
LARGEUR VARIABLE DAL’ALU répond au marché du mur de 
clôture et toit-terrasse hors standard.
Sa force est de pouvoir s’adapter en largeur à tout type de 
support murs et murets, et donc tout type d’architecture tant 
en neuf qu’en rénovation.
SO·variable de DAL’ALU peut être associée aux panneaux 
I.T.E. et murs de clôture.
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  NOMBREUX COLORIS*

1   Crochets de � xation

2   Pro� l couvertine en continu

3 Fond droit et gauche

4   Angle droit et gauche

2

3

4

1

Largeur du mur
(mm)

Largeur couvertine 
(mm) Épaisseur Crochet au ml *

Jusqu’à 190 230

10/10e
1

Jusqu’à 230 270

De 290 à 385 330 à 425 2

 *Préconisation en fonction de la carte des vents et de la catégorie de terrain. Carte chapitre 3 du Dossier Technique So·variable

* Nuancier couvertine variable uniquement
Autres couleurs, nous consulter.

DAL’ALU
Rue des Girolles - ZA La Prade
33650 Saint-Médard-d’Eyrans

T : 05 56 67 40 40
service.commercial@dalalu.fr / dalalu.fr

AVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ

✓ PRÉCONISATION ENTRETIEN :
 un simple rinçage à l’eau claire 2 fois par an.
✓ Esthétique
✓ Résistance aux intempéries
✓ Inoxydable, pérenne
✓ 100% recyclable

1

3

3

GRIS ANTIQUE • GA19/DAL’ALU 

CHAMPAGNE • CH24/DAL’ALU 

BRONZE • BZ23/DAL’ALU 

Cendrées

BLANC • B3/DAL’ALU 

KRÈMDELÈ • K26/DAL’ALU 

TON PIERRE • TP22/DAL’ALU 

Cristallines

BLEU ARDOISE • BA6/DAL’ALU 

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL’ALU 

NOIR • N15/DAL’ALU 

Anthracites

3

Les données environnementales
et sanitaires de référence pour le 
bâtiment


